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Каталог продукции завода ПДК



Фурман  
Владимир Лазаревич

Генеральный директор завода "ПДК" 



О компании

Завод ПДК открыт в 2013 году в Ивановской области  
в рамках расширения компании СНАБЦЕНТР, 
регионального поставщика оконных комплектующих  
для производства окон.
 

В комплексе завода: производственный цех, цех 
смешения, склад сырья и новейший логистический 
центр для хранения и отгрузки готовой продукции.
 

Завод произвел успешное внедрение системы 
бережливого производства 5С. 
Основное направление компании —  
это производство разнообразных ПВХ профилей. 
Завод ПДК входит в тройку лидеров-производителей  
в России по производству подоконников из ПВХ.



Подоконники ПДК

2 платформы, 3 вида покрытий, 9 цветов.  
Каждые 3 часа проверка на соответствие эталону 
выпускаемой продукции по конструктивным  
и прочностным показателям.

Подоконники ПДК

Дуб тофи Карамельный дуб

Стальной дуб Альпийский дуб

Форма Стандарт

Белый

Золотой дуб Тёмный дуб

Форма А-класс

DESIGN

EDITION

STANDARD

Сатин Антрацит

NATURE

SERIES



Подоконники  
NATURE SERIES

Серия NATURE это подоконники на базе прочной 
геометрии класса "А" с декоративным покрытием 
под дерево. Основная характеристика покрытия - 
убедительная структура древесной ткани  
и антивандальное покрытие.

Для окон премиум класса, коттеджей, элитных домов  
и квартир премиум уровня.

Защитная пленка  
90 микрон

Ламинация 200 мкр

Полиэфирный клей

Подоконная доска 
класса А, с усиленными 
характеристиками



Подоконники  
NATURE SERIES

Толщина оснований
3 мм / 2,5 мм

Толщина перегородок
1,2 мм ± 0,1 мм

Прочность
600 кг / м2

Размерный ряд
От 100 до 700 мм

Кратность резки
50 мм

Вес изделия
15 кг/м2 ± 200 гр



Ламинированные 
заглушки  
для подоконников 
NATURE SERIES

Для серии NATURE, предлагаем два варианта 
торцевых заглушек. 
Мы рекомендуем вам использовать заглушки, 
ламинированные плёнкой подоконника, которые 
не будут выделяться по текстуре и цвету и придадут 
изделию монолитности.

600 мм



Окрашенные  
в массе заглушки  
для подоконников 
NATURE SERIES  
и DESIGN EDITION

Окрашенные в массе заглушки более бюджетный 
вариант, который позволяет закрыть монтажный 
край аксессуаром в тон изделия и сделать 
вид подоконника завершённым.

600 мм



Подоконники  
DESIGN EDITION

DESIGN EDITION это гладкие подоконники с матовым 
оттенком и приятным на ощупь лаковым покрытием.

Подоконники ПДК САТИН это новый стандарт 
комплектации окна. 

Подоконники серии DESIGN EDITION в отличие 
от стандартных подоконников сочетают в себе 
стильный декор и повышенные технические 
параметры.

Защитная пленка  
90 микрон

Ламинация 200 мкр

Полиэфирный клей

Подоконная доска 
класса А, с усиленными 
характеристиками



Подоконники  
DESIGN EDITION

Толщина оснований
3 мм / 2,5 мм

Толщина перегородок
1,2 мм ± 0,1 мм

Прочность
600 кг / м2

Размерный ряд
От 100 до 700 мм

Кратность резки
50 мм

Вес изделия
15 кг/м2 ± 200 гр



Подоконники 
STANDARD

Это стандарт качества подоконников из ПВХ  
в классических цветовых решениях на крепком 
основании, которое можно использовать также в 
качестве порога.  Данные параметры, позволяют 
относить продукт к сегменту "средний+"�

� крепкое основание, выдерживающее до 170 кг/м�
� Долговечная оконная ламинаци�
� Клей для ламинации, с повышенными свойствами 

адгези�
� Влагостойкая, плотная защитная пленка

Защитная пленка  
70 микрон

Ламинация 200 мкр

Полиэфирный клей

Подоконная доска 
класса А, с усиленными 
характеристиками



Подоконники 
STANDARD

Толщина оснований
1,8 мм / 1,4 мм

Толщина перегородок
1,1 мм ± 0,1 мм

Прочность
170 кг / м2

Размерный ряд
Белый от 100 до 800 мм
Золотой и темный дуб от 100 до 700 мм

Вес изделия
8 кг/м2 ± 200 гр

Кратность резки
50 мм



Защита PVDF-

Влагостойкая

100-700 мм

По 50 мм

Любой в пределах 6 метров

500, 600, 700

Есть

Есть

А-Класс

15 кг/м2

600 кг/м2

3 мм

2,5 мм

1,2 мм

6015 мм

-60 + 70 С°

Влагостойкая

100-700 мм

По 50 мм

Любой в пределах 6 метров

500, 600, 700 мм

-

Есть

А-Класс

15 кг/м2

600 кг/м2

3 мм

2,5 мм

1,2 мм

6015 мм

-60 + 70 С°

Под дерево Глубокий рельеф дереваГладкая

Температурный диапазон

Длина продукта

Толщина перегородок

Толщина нижней стенки

Толщина верхней стенки

Прочность

Вес

Геометрия

Заглушки окрашенные в 
массе

Заглушки в ламинации пленки 
подоконника

2 капиносые ПД

Распил поперечный

Распил вдоль

Размерный ряд

Тип защитной пленки

Защитное покрытие

Цвет

Толщина ламинации 
(мкр)

Тип покрытия

Материал плёнки

200 мкр 200 мкр

ПВХ

200 мкр

ПВХ

Шагрень

ПВХ

Design edition Nature seriesНазвание серии Standard

Влагостойкая

100-800 мм - белый  /  100-700 мм - золотой, темный дуб 

По 50 мм

Любой в пределах 6 метров

350, 500, 600, 700, 800 - белый, 600, 700 - золотой, темный дуб

-

Есть

Стандарт

8 кг/м2

150 кг/м2

1,8 мм

1,4 мм

1,1 мм

6015 мм

-40 + 60 С°

-

Золотой дуб Дуб ТофиТёмный дуб Карамельный дубСатин Альпийский дуб Стальной дубПоказатель / цвет Белый Антрацит



NATURE SERIES


Дуб тофи
NATURE SERIES


Карамельный дуб

NATURE SERIES


Стальной дуб

NATURE SERIES


Альпийский дуб

DESIGN EDITION


Антрацит

DESIGN EDITION


Сатин

STANDARD


Белый

STANDARD


Золотой дуб

STANDARD


Тёмный дуб



П-профиль

Используется в качестве стартового элемента 
для монтажа откосных систем из сэндвич 
и ПВХ панелей. Профиль монтируется саморезами 
по периметру оконной рамы, в местах стыка верхней 
и боковой панели, а также в местах примыкания 
панели к подоконнику. Это позволяет откосной 
системе и оконной раме выглядеть монолитно.

28

23

104

Количество в упаковке
20 штук

Вес изделия
80 грамм / п.м.

Длина
3.0 / 3,2 / 3,3 / 6,0

Для панелей
от 5 мм до 10 мм

Толщина профиля
не менее 0,6 мм



F-профиль

Используется в качестве закрывающего элемента 
торца откосной панели и скрытия неровностей 
стены оконного блока. Выполняет декоративную 
функцию наличника для оконного пространства. 

Профили с шириной лицевой части 45 мм и 60 мм, 
в силу своего размера, создают более  аккуратный, 
равномерный и законченный вид по периметру окна.

45 / 60

7

22

28
,5

Количество в упаковке
20 штук

Вес изделия
135 грамм / п.м.

Длина
3.0 / 3,2 / 3,3 / 6,0

Для панелей
от 8 мм до 10 мм

Толщина профиля
не менее 0,6 мм



Подставочный 
профиль

Подставочный профиль ПВХ используется 
при монтаже как балконного блока, так и оконных 
конструкций. Профиль является основой и служит 
дополнительным ребром жёсткости. 
Он способствует более высокой надёжности 
конструкции рамы, а также упрощает установку 
подоконника и отлива. Является промежуточным 
звеном между стеной и самой рамой, 
что предотвращает промерзание конструкции.

35.9
38
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1.2
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2 20

.8
38

0.9
15.2
27.5

Количество в упаковке
10 хлыстов

Длина хлыста
6,5 м

Для оконного профиля
REHAU системы 60 и 70

Толщина стенок
1,2 мм

Вес изделия
420 гр/п.м. и 440 гр/п.м. с уплотнителем



Соединители

Соединители для подоконников используются  
для соединения длинных подоконников, а также  
в эркерных конструкциях под разными углами. 
Соединитель плотно держится, не оставляет 
зазоров и щелей в местах соединения.

Соединитель 600мм (180 гр) на все цвета 
серий STANDARD и DESIGN EDITION

Соединитель 700мм (150 и 180гр) на 
белый цвет серии  STANDARD

Соединитель 700мм (90 и 135гр) на белый 
цвет серии  STANDARD

90° 135° 150° 180°



Стенды для образцов 
подоконников ПДК

Деревянный стенд ПДК. 
В стенд умещается  12 образцов подоконников. 
Размер образцов 15 х 30 см

18
0

см

25 см 27 см



Веер с образцами 
ламинации

Веер ПДК это мобильный инструмент для 
многократной демонстрации продукции ПДК.

Подойдет разъездным сотрудникам  
и для использования в офисе.

Для передачи текстуры и рельефа покрытий, пленка 
нанесена на плотное основание. Позволяет 
представителю компании показать ламинацию  
из всей палитры, используя один образец.

В веер встроен лист с основными характеристиками 
продукта.


Компактно Информативно

Мобильно



Фирменная коробка  
с образцами 
подоконников ПДК 

Образцы продукции промаркированы, 
сопровождаются каталогами и отдельным листом с 
качествами продукции.


Сочетание образцов продукции и наличия 
полноценной технической информации к ним 
облегчает сотруднику задачу донести свойства 
товара на переговорах.

Компактно Информативно

Мобильно



Контакты компании

Руководитель отдела продаж   
Сумкин Павел Геннадьевич:

8 909 246 77 78 sumkin@snabcentr.com

Региональный менеджер Нечаева Вероника:

8 910 667 01 84 seller2@zavodpdk.com

Контакты отдела кадров:

8 910 992 73 55 team@zavodpdk.com

Контакты производства:

8-800-500-52-31 snabgenie@zavodpdk.com

г. Фурманов, ул. Д Бедного, 60 Б

По вопросам сайта, рекламы и продвижения:

marketing@snabcentr.com

Наш сайт:

заводпдк.рф

mailto:marketing@snabcentr.com
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